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הוראות הפעלה ותחזוקה

לדחסניות אינטגרליות

דחסנים נייחים

ומערכות הפעלה הידראוליות
שם הלקוח   :  ........ …………………..........

דגם המוצר   :  ................................................. ......
מס סידורי    :  ..............................
תאריך ייצור :  ............................ ..

מבוא

דפי העבודה המובאים בהמשך באים להדריך את המשתמש

בהפעלה ואחזקה של המערכת והם כוללים תעוד מושלם של הרכיבים

המצויים בתוכה.

" זיטמן שאול " עושה את המירב לתכנן ולבצע מערכת איכותית תוך שימוש

ברכיבים, ידע, ניסיון ומומחיות שכולה מהמעלה הראשונה.

על מנת שהמערכת תיפעל ותישמר לאורך זמן אנו ממליצים על לימוד

 דפי העבודה ומילוי אחר ההוראות המופיעות בהן.

 








       בכבוד רב

שאול    זיטמן

תוכן העניינים

1. בטיחות מעל הכל.
2. אחריות היצרן.
3. הפעלה ראשונית – הוראות כלליות.
4. אחזקה שוטפת – הוראות כלליות.
5. הוראות הפעלה למהפך מיכלים.
6. טופס הזמנת שרות/תיקון.
7. תעודת אחריות.
בטיחות מעל הכל

תקלות ותאונות רבות קורות בשל חוסר ידע ותשומת לב או אי קיום

הוראות בטיחות והפעלה בסיסיות.

מניעת התופעות הנ"ל אפשרית ע"י הכרה וזיהוי  של הגורמים העלולים

לגרום לתאונות או תקלות ומניעתם בטרם עת.

רק עובד מיומן ומי שקיבל הדרכה ומוסמך להפעלה של המערכת ו/או 

להחזקתה הינו ערובה לעבודה בטוחה ויעילה.

כלל יסודי בהקשר לנ"ל הינו שלעולם אין לטפל, לפרק, לנקות, להכנס

לפתח הדחיסה כל זמן שהמערכת בפעולה ו/או תחת לחץ.

אין לטפל במערכת כאשר היא מחוברת לזרם החשמל 

(חובה להוציא את התקע מתוך השקע).

בכל מקרה של תקלה ו/או ספק בהפעלה, בקשה למידע או שרות

נא לפנות ללא כל היסוס לחברתנו.

אחריות היצרן

החברה מיצרת את המערכות תוך שימוש ברכיבים מסחריים מהמעלה 

הראשונה שכולם חופשים מתקלות ופגמים בעת יצורם והרכבתם.

אי לכך תהיה החברה אחראית באחריות מוגבלת אך ורק לתיקון

ו/או החלפת רכיבים פגומים בהתאם לשיקול דעתנו המקצועית.

אחריות זאת תקפה למשך 12 חודשים מיום אספקת המערכת 

ללקוח ומעבר לתקופה זו נחייב את הלקוח בגין שירות וחלקים.

אחריותנו זו לא תכלול נזקים ישרים או עקיפים שנגרמו כתוצאה

מהפעלה לא נכונה, נעשו שינויים ו/או תיקונים ללא קבלת אישור,

פגיעות חיצוניות וחבלות.

כל שינוי מהאמור לעיל יהיה בר תוקף רק באישור בכתב של מורשה

מטעם חברתנו.

                   בכבוד רב
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הפעלה ראשונית

1. בדוק בבדיקה ויזואלית את המערכת וסביבתה וודא כי אין ילדים בסביבתה.

2. הכנס את התקע לשקע.
3. ההפעלה הראשונית חייבת להיות קצרה מאוד (למשך 2 שניות בלבד)

לצורך בדיקת כיוון סיבוב המנוע, סיבוב המנוע חייב להיות בהתאם

לחץ המסומן. שים לב הפעלה ממושכת בכיוון הפוך תביא להרס המשאבה

ולפריצת מחזיר השמן.

4. טיפול במערכת החשמל על כל רכיביה כולל החלפת כיוון סיבוב המנוע

תבוצע ע"י חשמלאי מוסמך בלבד ובהתאם לתקנים הקיימים בענף.

5. בעת הצורך יש למלא שמן חדש ונקי בלבד.

6. סוג השמן המומלץ הינו בצמיגות של 32-46-68.
7. המערכת יצאה את המפעל לאחר בדיקה והרצה אך למרות הכל 
מתבקשת צומת לב מיוחדת ברגעים הראשונים של ההפעלה לנזילות,

לרעשים מכנים, לרעשי צנרת כתוצאה של הימצאות אויר כלוא במערכת

וכן לעליית טמפרטורת השמן.

כל תקלה מהאמור לעיל חייבת התיחסות מיידית על מנת למנוע בעיות תפעוליות עתידיות.

אחזקה שוטפת

1. טיפולים מכניים.

1. גירוז המערכת אחת לשבוע.

2. שימון במקומות הדרושים.

3. בדיקה מכנית – חיזוק ברגים כללי.
4. ניקוי כללי ושטיפה – בעיקר בית הדחסן.
5. ניקוז מים עומדים.
6. ביצוע תיקוני צבע (יסוד + עליון).

2. טיפולים במערכת הידראולית.

1. טיפול שבועי – בדיקה ואיתור נזילות במערכת.

                              בדיקת גובה שמן במיכל.

                              איתור רעשים יוצאי דופן.



הערה:      ירידה משמעותית בגובה השמן במיכל מצביעה על 

                              נזילה, ומאידך עליה במפלס השמן יכולה להצביע על

                              כניסת מים למערכת.

2. טיפול חצי שנתי – בדיקת מסנני שמן.

                                    בדיקת גובה שמן במיכל.

                                    ניקוי צלעות קירור ברדיאטור ( במידה וקיים  (  

3. טיפול שנתי  -  החלפת מסנן יניקה / חזרה

                              החלפת שמן הידראולי.

                              ניקוי פנים המיכל ממשקעים וליכלוך.

4. שמן הידראולי – מומלץ להשתמש בשמן 32 – 46 – 68.

רשימת רכיבים

1. דחסנית אינטגרלית  9 –  14 ממ"ק.

1. מנוע 5.5 כ"ס   1,500 סל"ד.

2. משאבה הידראולית  13 ליטר.

3. פעמון ומצמד.
4. שסתום הפעלה חשמלי / הידראולי

5. שסתום הפעלה ידני ( למערכות היפוך מיכלים ).

6. מערכת חשמל – אלקטרונית.
7. פילטר יניקה – פילטר חזרה.
2. דחסנית אינטגרלית  14 – 26  ממ"ק.

1. מנוע 7.5 כ"ס  1,500 סל"ד.

2. משאבה הידראולית 16 ליטר.
3. פעמון ומצמד.

4. שסתום הפעלה חשמלי / הידראולי

5. שסתום הפעלה ידני ( למערכות היפוך מיכלים ).

6. מערכת חשמל – אלקטרונית.
7. פילטר יניקה – פילטר חזרה.
טופס הזמנת שרות / תיקון

לכבוד








תאריך ..............

זיטמן  שאול







שעה .................

אלפי מנשה

בפקס : 09-7947345
E - mail:zaitman@netvision.net.il
הנדון : הזמנת שרות / תיקון.
פרטי המזמין 

שם החברה   :  .................................................................................

כתובת למתן שרות : .........................................................................

שם המזמין  :  ..................................   תפקידו :  ................................................

טלפון  :  ........................./.............  
  פקס  :  .................................../ ..........

דגם המוצר :  ...............................        תוצרת  :  ................................................

תאור התקלה

* נזילת שמן בצנרת
*  נזילת שמן בבוכנה
* שבר מכני
* חוסר שמן במערכת

* נזילת מיצים דלת אחורית       * בעיה חשמלית
  *  אחר
חתימת המזמין .........................
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